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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ СТЫКОВКИ
АЛЮМИНИЕВЫХ УГЛОВ

HYDRAULIC ALUMINIUM CORNER CRIMPING MACHINE
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 Hidrolik Köşe Presi
Hydrolic Corner Crimping Press

107

• It is designed through the hydrauliccally crimping system
• Steel construction of the machine table that is strong and lasting
• Practically adjustment of the knives according to the shape and height of the 

profiles
• Practically adjustment of the cylinder feed and profile stops by means of the 

milimetric ruler
• The machine is equiped with the pneumatic (for clamps) and hydraulic (for 

crimping) foot pedals for the operation control during the machining cycle
• Pressing is done by hydraulic crimping heads that move in synchronous with 

each other
• Double-acting 90° of bracing clamp for inner corner returns to the home 

position under the table after crimping
• Powerfull hydraulic pump with 2 x 5 tons capacity
• Protection plates made of polyamide material to prevent being scrathes on the 

profile surface
• Positioning of the cylinders closer to the workpiece to shorten the cycle time 

thanks to the ‘return’ push button
• Maximum clamping capacity: H: 185 x W: 150 mm
• Maximum crimping height: H: 180 mm 
• Minimum window inner dimension that can be crimped: 200 mm

GENERAL FEATURES

STANDARD ACCESSORIES

OPTIONAL ACCESSORIES

• 1 set of 3 mm, 1 set of 5 mm and 1 set of 7 mm crimping knives
• 2x pneumatic vertical clamp
• 2x profil support arms
• 2x allen key (4 and 5 mm)

• Adjustable multi knife set
• Safety guard (H: 180 mm)
• Special crimping knives
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Спроектирован с использованием гидравлической системы обжима.
• Прочная и долговечная стальная конструкция стола станка.
• Удобная регулировка ножей в соответствии с формой и высотой профилей.
• Удобная регулировка подачи цилиндра и профиля. Остановка фильеры осуществляется с помощью миллиметровой линейки
• Станок оснащен пневматической (для зажимов) и гидравлической (для обжима) педалями для управления работой во время цикла обработки
• Прессование осуществляется гидравлическими обжимными головками, которые перемещаются синхронно с друг с другом
• Двухсторонний 90°-ный зажим для внутреннего угла возвращается в исходное
положение под столом после опрессовки
• Мощный гидравлический насос с усилием 2 x 5 тонн
• Защитные пластины из полиамида для предотвращения царапин на
профиле поверхность
• Расположение цилиндров ближе к заготовке для сокращения времени цикла
благодаря кнопке возврата
• Максимальный размер зажима: В: 185 x Ш: 150 мм
• Максимальная высота опрессовки: В: 180 мм
• Минимальный внутренний размер окна, подлежащего опрессовке: 200 мм
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ОПЦИОННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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• 1 комплект обжимных ножей 3 мм, 5 мм и 7 мм
• 2 пневматических вертикальных зажима
• 2 опорных кронштейна для профилей
• 2 шестигранных ключа (4 и 5 мм)
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• Регулируемый набор многофункциональных ножей
• Защитный кожух (высота: 180 мм)
• Специальные обжимные ножи


